


	10:00	 Begrüßung und Einführung  
		�  Prof. Dr.-Ing. Christoph Gehlen, cbm Centrum 

Baustoffe und Materialprüfung, Technische 
�7�P�K�X�G�T�U�K�V�À�V���/�Ø�P�E�J�G�P

Grundlagen

	10:15	 Korrosion von Stahl und Beton  
		  Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach, ibac – Institut für 	
		  �$�C�W�H�Q�T�U�E�J�W�P�I���#�C�E�J�G�P�����4�9�6�*���#�C�E�J�G�P���7�P�K�X�G�T�U�K�V�[

	11:15	 Elektrochemische Messungen 
		�  �/�����'�P�I�����&�K�R�N�����+�P�I�����
�(�*�����)�K�P�Q���'�D�G�N�N, Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM)

	12:00 	 Mittagspause

��Potentialfeldmessung

	13:00	 Vorstellung der Messgeräte 
		  (Einzel-, Rad-, 4-Rad-Elektrode)

	13:30	 Elektrochemische Messungen an 			 
		  „Kleinprüfkörpern“

	14:30	 Das B3-Merkblatt – Übersicht  
		�  �/�����'�P�I�����&�K�R�N�����+�P�I�����
�(�*�����)�K�P�Q���'�D�G�N�N, Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM)

	15:30	 Vorbereitende Maßnahmen zur 			 
		  Potentialfeldmessung in der Praxis 
		�  Bewehrungskontaktierung, Durchgangs

�Y�K�F�G�T�U�V�C�P�F�����/�G�U�U�T�C�U�V�G�T�����'�N�G�M�V�T�Q�N�[�V�K�U�E�J�G��
Ankopplung

	����������		 Vorführung einer Potentialfeldmessung

	����������		 Ende 

VORWORT

Durch das alkalische Milieu des Porenwassers im Beton ist 
�F�G�T���5�V�C�J�N���P�Q�T�O�C�N�G�T�Y�G�K�U�G���F�C�W�G�T�J�C�H�V����X�Q�T���-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P���I�G�U�E�J�Ø�V�\�V����
Unter ungünstigen Umgebungsbedingungen (Chloridein-
�V�T�C�I�����%�C�T�D�Q�P�C�V�K�U�K�G�T�W�P�I�����M�C�P�P���F�K�G���R�C�U�U�K�X�G���&�G�E�M�U�E�J�K�E�J�V���C�W�H���F�G�T��
�5�V�C�J�N�Q�D�G�T�)�À�E�J�G�� �\�G�T�U�V�Ò�T�V�� �Y�G�T�F�G�P���� �&�G�T�� �-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P�U�R�T�Q�\�G�U�U�� �K�U�V��
initiiert. Die entstehenden Korrosionsprodukte werden zu-
�P�À�E�J�U�V�� �X�Q�O�� �2�Q�T�G�P�I�G�H�Ø�I�G�� �F�G�U�� �$�G�V�Q�P�U�� �C�W�H�I�G�P�Q�O�O�G�P���� �Q�J�P�G��
dass es zu sichtbaren Schäden am Bauwerk führt. Im fortge-
�U�E�J�T�K�V�V�G�P�G�O�� �5�V�C�F�K�W�O�� �F�G�T�� �-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P�� �M�Ò�P�P�G�P�� �U�K�E�J�� �F�C�P�P�� �4�K�U�U�G��
im Beton und Abplatzungen bilden. Um notwendige Sanie-
rungsmaßnahmen sowohl aus sicherheitstechnischen Grün-
den als auch aus wirtscha�ftlichen Erwägungen rechtzeitig 
�G�K�P�\�W�N�G�K�V�G�P�����U�K�P�F���H�T�Ø�J�\�G�K�V�K�I�G���W�P�F���O�Ò�I�N�K�E�J�U�V���\�G�T�U�V�Ò�T�W�P�I�U�H�T�G�K�G��
�2�T�Ø�H�X�G�T�H�C�J�T�G�P�� �\�W�T�� �'�T�O�K�V�V�N�W�P�I�� �F�G�T�� �C�M�V�W�G�N�N�G�P�� �-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P�U�Y�C�J�T-
�U�E�J�G�K�P�N�K�E�J�M�G�K�V�� �F�G�T�� �5�V�C�J�N�D�G�Y�G�J�T�W�P�I�� �X�Q�P�� �I�T�Q�»�G�T�� �$�G�F�G�W�V�W�P�I����
�&�G�U�J�C�N�D���(�P�F�G�P���/�G�V�J�Q�F�G�P���W�P�F���8�G�T�H�C�J�T�G�P���\�W�T���N�C�W�H�G�P�F�G�P���D�\�Y����
�T�G�I�G�N�O�À�»�K�I�G�P���-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P�U�Ø�D�G�T�Y�C�E�J�W�P�I�� �X�Q�P���5�V�C�J�N�D�G�V�Q�P�D�C�W-
�Y�G�T�M�G�P���Y�C�E�J�U�G�P�F�G���$�G�C�E�J�V�W�P�I�����U�Q�Y�Q�J�N���K�O���$�G�T�G�K�E�J���(�Q�T�U�E�J�W�P�I��
�W�P�F���'�P�V�Y�K�E�M�N�W�P�I���C�N�U���C�W�E�J���K�P���F�G�T���2�T�C�Z�K�U�����&�K�G���G�N�G�M�V�T�Q�E�J�G�O�K�U�E�J�G��
�2�Q�V�G�P�V�K�C�N�H�G�N�F�O�G�U�U�W�P�I���K�U�V���G�K�P���G�V�C�D�N�K�G�T�V�G�U���W�P�F���Y�G�K�V���X�G�T�D�T�G�K�V�G�V�G�U��
Verfahren zur Beurteilung des Korrosionszustandes der Be-
wehrung in Stahlbetonbauwerken. Mit Hilfe diese Verfahrens 
�M�Ò�P�P�G�P���$�G�T�G�K�E�J�G���M�Q�T�T�Q�F�K�G�T�G�P�F�G�T���$�G�Y�G�J�T�W�P�I���\�G�T�U�V�Ò�T�W�P�I�U�H�T�G�K��
lokalisiert werden. In der Regel kommt diese Methode bei 
�F�G�T���&�G�V�G�M�V�K�Q�P���X�Q�P���E�J�N�Q�T�K�F�K�P�F�W�\�K�G�T�V�G�T���-�Q�T�T�Q�U�K�Q�P���\�W�O���'�K�P�U�C�V�\��

PROGRAMM, 29.06.2017

	09:00	 Einordnung der Potentialfeldmessung in das 	
		  Konzept einer Bauwerksdiagnose  
		�  Prof. Dr.-Ing. Christoph Gehlen, cbm Centrum 

Baustoffe und Materialprüfung, Technische 
�7�P�K�X�G�T�U�K�V�À�V���/�Ø�P�E�J�G�P

	09:45	 Gruppe 1 
		  Potentialfeldmessung 

	09:45	 Gruppe 2 
		  Begleitende Untersuchungen im Rahmen einer 
		  �$�C�W�Y�G�T�M�U�F�K�C�I�P�Q�U�G���
�C�P���d�-�N�G�K�P�R�T�Ø�H�M�Ò�T�R�G�T�P�p��

	11:45 	 Mittagspause

	12:45	 Gruppe 1 
		�  Begleitende Untersuchungen im Rahmen einer 

�$�C�W�Y�G�T�M�U�F�K�C�I�P�Q�U�G���
�C�P���d�-�N�G�K�P�R�T�Ø�H�M�Ò�T�R�G�T�P�p��

	12:45	 Gruppe 2 
	 	 Potentialfeldmessung

	14:45	 Einflussfaktoren auf die Potentialfeldmessung  
		�  �&�T�����+�P�I�����5�[�N�X�K�C���-�G�»�N�G�T�� cbm Centrum Baustoffe 

�W�P�F���/�C�V�G�T�K�C�N�R�T�Ø�H�W�P�I�����6�G�E�J�P�K�U�E�J�G���7�P�K�X�G�T�U�K�V�À�V��
München

	15:15	� Auswertung und Berichterstellung bei der 
Potentialfeldmessung  
	��&�T�����+�P�I�����5�[�N�X�K�C���-�G�»�N�G�T�� cbm Centrum Baustoffe 
�W�P�F���/�C�V�G�T�K�C�N�R�T�Ø�H�W�P�I�����6�G�E�J�P�K�U�E�J�G���7�P�K�X�G�T�U�K�V�À�V��
München

	����������	 Gemeinsame Auswertung der Messergebnisse

	17:00	 Ende

PROGRAMM, 28.06.2017


